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	Sanierung von Spritzasbest
Asbest kann beim Menschen erfahrungs​gemäß bösartige Geschwülste verursachen. 
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Signalwort: Gefahr 
Gefahren für Mensch und Umwelt 

	Spritz​asbest ist ein locker gebundenes Material mit hohem Asbest​anteil. Bereits bei geringer Bean​spruchung werden ein​atem​bare Asbest​fasern freigesetzt. Ein​at​men von faserhaltigem Staub kann zu Ge​sund​heits​schä​den führen. Kann die Atemwege, Augen, Haut, Verdauungsorgane reizen. Vor​über​gehende Be​schwer​den (Husten, Juckreiz) möglich. Kann Hautveränderungen, Lungenschaden, Magenschleimhautentzündung ver​ur​sachen. Asbesthaltiger Staub kann Krebs er​zeu​gen! 
	


Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

	Arbeits-/Sa​nierungs​bereiche von anderen Arbeits​bereichen abgrenzen. Kenn​zeichnung durch Hinweis​schild: "Zutritt ver​boten, Asbest​fasern!" Im Sanierungs​bereich nicht essen, trinken oder rauchen! Zutritt nur über Personen​schleuse mit Schutz​anzug und Atem​schutz​gerät. Beim Verlassen des Schwarz​bereiches nach gründlicher Reinigung der Arbeits​kleidung (Absaugen) entkleiden, danach duschen, erst dann das Atem​schutz​gerät ablegen, gründlich nach​reinigen und im Weiß​bereich aufbewahren. Einweg​schutz​anzüge nach Schicht​ende im vorge​sehenen Abfall​behälter sammeln. Spritzasbest befeuchten und direkt mit HVS-Gerät in Fässer absaugen. Volle Fässer dicht verschließen und über die Material​schleuse heraus​geben. Auch kontaminiertes und verpacktes Material über Material​schleuse heraus​geben. Vor der Übergabe vom Schwarz​bereich der Material​schleuse in den Weiß​bereich Fässer/ver​packtes Material an der Außen​seite durch feuchtes Abwischen sorg​fältig reinigen. Arbeits​medi​zinische Vorsorge beachten! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! 
Handschutz:  Bei länge​rem Haut​kon​takt: Schutz​hand​schuhe aus chromat​freiem Leder oder Nitril​getränkte Baum​woll​hand​schuhe. 
Atemschutz:  Voll​maske mit Gebläse​unter​stützung TM3P. Nach maximal zwei​stündiger Arbeits​zeit halb​stündige Erholungs​zeit einlegen. 
Hautschutz:  Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden 
Körperschutz:  Atmungsaktiven Einweg- oder Mehrwegschutzanzug (Typ 5) tragen. 
	[image: image3.png]



[image: image4.png]






Verhalten im Gefahrenfall 

	Bei Ausfall der Atem​luft​zufuhr oder Ausfall des Unter​drucks Sanierungs​bereich schnellstens über die Personen​schleuse verlassen. Beschädigte Abdichtungen sind dem Aufsichts​führenden schnellst​möglich zu melden und - zumindest provisorisch - sofort abzu​dichten. 
Zuständiger Arzt:  
Unfalltelefon:  
	


Erste Hilfe 

	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. 
Nach Augenkontakt: Bei Augen​reizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Augen​arzt auf​suchen! 
Nach Hautkontakt: Stark ver​un​reinigte Klei​dung aus​ziehen. Mit viel Was​ser rei​ni​gen. 
Nach Einatmen: Frisch​luft! 
Nach Verschlucken: Mund mit Was​ser aus​spülen. 
Ersthelfer:  
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Sachgerechte Entsorgung 

	kontaminiertes Material wie kontaminierte Kleinteile, Befestigungen, Staubsaugerinhalte, u.a. Abfälle luft​dicht in Folie ver​packen. Staub​ent​wicklung dabei gering halten. Produkt​reste / Abfälle ggf. befeuchten. Abfall mit Aufkleber kennzeichnen: "Achtung, enthält Asbest!" Nicht in Müll​tonne oder Bau​schutt werfen. 
Ausgebautes Material:
Schutzkleidung / Filtermaterialien: 
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