Betriebsanweisung Nr.: 06/2015 | Betrieb:
GemaR §14 Gefahrstoffverordnung

Baustelle / Tatigkeit Druckdatum: 15.06.2015
Arbeiten an und in Dachstiihlen,
& die mit Lindan, PCP und/oder
DDT belastet sind
Tatigkeiten mit krebserzeugenden
Stoffen!
Signalwort: Gefahr
| Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschaden filhren. Kann die Atemwege,
Augen, Haut reizen. Voriibergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Ubelkeit,
Konzentrationsstérungen, Muskelzittern) méglich. Kann Blutbildverédnderungen,
Herzrhythmusstorung, Hirnleistungsstorung, Nervenschaden, Nierenschaden, Leberschaden verur-
sachen. PCP kann Krebs erzeugen! Krebserzeugende Wirkung von DDT, Lindan wird vermutet! PCP
kann mdglicherweise zu vererbbaren Schaden fiihren! PCP kann das Kind im Mutterleib schadigen!
Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation vermeiden!

| SchutzmafBnahmen und Verhaltensregeln

Kennzeichnung durch Hinweisschild: "Zutritt fir Unbefugte verboten!" "Rauchen verboten!" Der
Zugang zum Arbeitsbereich erfolgt iber die Zugangsschleuse. Staubarme Arbeitsverfahren / -gerate
verwenden. Bei Stauben nur mit Absaugung arbeiten! Bei staubintensiven Tatigkeiten ein
Luftaustauschgerat mit Abluftfilter verwenden. Raumliche Trennung sowie Kennzeichnung der
Arbeitsplatze - Aufenthalt nur soweit notwendig. Bei den Arbeiten muss ein Sicherungsposten
standig anwesend sein! Nicht trocken kehren! Nur Staubsauger der Staubklasse H (ehemals: K1)
verwenden. Staubentwicklung vermeiden! Belasteter Staub darf nicht verschleppt werden!
Entsprechende Vorkehrungen treffen. Vor der Aufhebung des Schwarzbereiches ist eine
Feinreinigung der rauhen Flachen mittels Staubsauger und der glatten Flachen mittels
Feuchtwischen durchzufiihren. Beriihrung mit Augen und Haut vermeiden! Nach Arbeitsende und
vor jeder Pause Hande und Gesicht griindlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Getrennte
Umkleideraume fir Stral3en- und Arbeitskleidung sowie Waschraum mit Duschen benutzen
(Schwarz-WeiRk-Anlage). Verunreinigte Kleidung wechseln! Einwegschutzanziige nach Schichtende
im vorgesehenen Abfallbehalter sammeln. Im Sanierungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen!
Beschaftigungsbeschrankungen beachten!

Augenschutz: Korbbrille!

Handschutz: Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe. (mit Stulpen) Der Handschutz ist besonders zu
beachten, da Inhaltsstoffe auch durch die Haut in den Kérper gelangen kénnen!

Atemschutz: Empfohlen wird die Verwendung von : Vollmaske mit Gebléseunterstitzung TMA3P.
Korperschutz: Staubdichte Schutzkleidung! Kategorie Ill, Typ 5 mit Kapuze tragen. Bei Gefahr der
Staubverschleppung: Einmaliiberziehschuhe tragen. Sicherheitsschuhe tragen.

| Verhalten im Gefahrenfall

Bei Schadensbeseitigung personliche Schutzausristung tragen: Auf jeden Fall Schutzbrille,
Handschuhe ,Atemschutz sowie Schutzkleidung ! Verunreinigte Flachen und Arbeitsgerate sofort
reinigen! Bei Brand entstehen gefahrliche Dampfe | Brandbekdmpfung gréRerer Brande nur mit
umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat und geeigneter Schutzausriistung!

Zustéandiger Arzt:

Unfalltelefon:

| Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-MalRnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt versténdigen.

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter flieRendem Wasser bei gespreizten Lidern spiilen oder
Augensplllésung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen: Bei Atem- oder Herzstillstand: kiinstliche Beatmung und Herzdruckmassage. Bei
Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seiten-
lagerung), Atmung und Puls Gberwachen. Frischluft!

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspiilen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen.
Ersthelfer:

| Sachgerechte Entsorgung

Nicht in Ausguss oder Miilltonne schiitten! Abfélle nicht vermischen. Kontaminiertes Material und
gegebenenfalls personliche Schutzausristung direkt am Entstehungsort in PE-Sacke oder Big-Bags
sammeln und verpacken. Staubentwicklung dabei gering halten.

Ausgebautes Material:



